
  

      

   Fetální & Mateřský monitor 

 12.1” palců, barevný TFT-LCD displej s vysokým rozlišením 

 12-krystalová voděodolná FHR sonda 

 Volitelná doteková obrazovka usnadňuje obsluhu 

 Fetální a mateřský monitoring 

 Uložení a prohlížení 60 hodin křivek 

 3 monitorovací rozhraní (Fetal/Fetal & Maternal/Maternal) 

 Design s plochým povrchem a voděodolná TOCO sonda 

 Vestavěná termocitlivá tiskárna s dlouhou životností 

 Kompatibilní s 150/152 mm univerzálním registračním 

papírem 

 Kompatibilní s USA/Mezinárodním standartním registr. 

papírem 

 Ověření překrytí signálu u FHR dvojčat 

 Rychlý tisk uložených křivek 

 Software pro přenos dat do PC v reálném case a v offline 

 DECG & IUP parametry volitelně 

 Dobíjecí vestavěná baterie volitelně 

 Profesionální KTG analyzační systém 

 500 NIBP záznamů a 1440 mateřských parametrů 

 Kontinuální monitoring matky po porodu 

 Telemetrický systém sond volitelně 

 

Standartní konfigurace: FHR-dvojčata, TOCO, FM, AFM, MECG, HR/PR, NIBP, SpO2, TEMP 

Volitelná konfigurace: DECG & IUP, Fetální Stimulátor, Doteková obrazovka, Li-ion Baterie, Telemetrický systém sond 

 

  


